週次報告、MTGとりまとめ（2017/5/15時点）
１．各担当者の進捗報告、来週の予定
	担当者（部門）
	今週の進捗
	来週までの予定

	Ken_ini
	お疲れ様です．
pixivでこんなペーパークラフトを見つけました．
これから作ってみようと思うのですが，初音ミクとJAXAのあかつきくんから
金星探査機あかつきへ合体変形するようで，凄いです．
これを作った方をどなたかご存じないでしょうか？
ちなみにこの方は，JAXA等の他の宇宙プロジェクトのペーパークラフトも作られているようです．
https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=53923922
	

	Bigben
	お疲れさまです。
サーキュラーソーの改造がようやく完成し、基板加工などの作業が容易になりました。
が、肝心の自作基板作成がうまくいかず。エッチングが何度やっても失敗する。
PCB発注を経験する前にエッチングでの作成を経験しておきたいのですが……
	

	Yuuitirou528
	お疲れ様です。

能代大会のMTGの日程が決まりました。
火曜日の22：00からSkypeで行われます。
最初の日程は5/23の22:00の予定です。
また、イベント期間中作業スペースを借りるか借りないかのアンケートがあります。
今回の打ち上げ実験は能代大会だけではなく、「モデルロケット打ち上げ」の際は「日本モデルロケット協会」への申し込みが必要の様ですが、今回は「高高度水ロケット」での参加となるので必要ないと思います。
以上です。
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２．MTGとりまとめ（5/19）
	
kikyouya> 週末は私用でほとんどつぶれるかも・・・できれば実験したい・・・
yuuitirou528) ロケット氏…は居ないか
bigben> サーキュラーソーの改造が終わったのでバンバン基板作れるはずがエッチングがうまくいかず……週末再チャレンジ
hem> あら残念(´Д｀)
kikyouya> 最近は安い業者に出したほうが安い気がしている＞基板
bigben> domino氏の転写紙方法でマスクまでは完璧なんですけど、どうやらエッチング時間かけすぎてるみたいです
bigben> 業者への発注を覚える前に、KiCADがある程度使えることの確証がほしくて
bigben> 手間暇考えると発注の方が楽なんだと思いますけどね
yuuitirou528> そういえば学校の基板加工機で外形加工が禁止（ドリルが外されてる）のでこれまでみたいに自由に基板が作りにくくなりました…
kikyouya> エッチングはZIPLOCK袋でやるのがよい、と最近思い知りました。破れ防止に基板の角を少しおとしておいて、袋に基板とエッチング液（はがきサイズだと５０ｃｃぐらい）を入れて、洗面器の湯に漬けて振る。
sizuya> (カンサットローバーのタイヤ他についてラボ近くで3Dプリント出力依頼しましたが細くて不可となったので別事業者選定中)
kikyouya> お湯は風呂ぐらいの温度、振ってももんでもOK。
bigben> 僕はエッチング液をこぼしたり散々な目にあったので、外に炊飯器持っていって、中に100均の食品パック突っ込んでやってます
bigben> ヤフオクは炊飯器も安く手に入る
yuuitirou528> 学校にエッチング室があって感光機や恒温台、エッチング装置があるみたいですけど、気軽に利用するには微妙なゾーン…
sizuya> (某大手運送業者系列が最近3Dプリント出力始めたようなので法人名義で問い合わせて見積もり中。サンプルは明日か明後日ラボにくるので取りに行く)
bigben> 3Dプリントもあっという間に広まったなあ
kikyouya> 袋の利点＞こぼれない、持ち上げるだけでエッチング液が下に流れるのでエッチング状態を見ることができる、向きを変えれば残った部分だけを狙ってエッチング可能
Iris> 大学に基盤加工機があるけど制御関連がごっそりない・・・・
yuuitirou528> あちゃ…
kikyouya> 新鮮な液を使えば１５～２０分で終わる。
bigben> やっぱりそのくらいですよね
bigben> 僕1時間以上やってしまって
bigben> みため大丈夫なんだけど、マスクを剥がすとパターン死んでる
kikyouya> あ～、けっこうあるんだな・・・部分的にない
bigben> いやあ、もうぼろぼろでした
yuuitirou528> 3台導入されていて、前使っていたものと同じ基板加工機があったけれどドリルが3つしか装備されてなくて不便…
kikyouya> そいえばキッチンタイマーを併用してます。５分ごとぐらいに確認
bigben> 逆に青マッキーで手書きでやったときは、一晩忘れてて放置してても普通に成功しました
n_yosihisa> エッチングは昨日やったけど転写が失敗しましたね
bigben> 転写は、domino氏の転写用紙が最強です
bigben> 最近はaitendoにも置いてあったりしますが
bigben> 条件として、レーザープリンタが必要ですが
bigben> あとラミネーターか
yuuitirou528> エッチングの実習ありましたけど、やり方が微妙で見事に全員失敗しましたね…
bigben> マスクまでは成功しているはずなので、晴れてる明日こそは…
n_yosihisa> レーザープリンタは研究室の使ったらいまいちでしたね…
bigben> ラミネーター使ってもダメでしたか？
n_yosihisa> ラミネーターはまともなのが無くてアイロンでやりました
bigben> アイロンは凄いコツがいるみたいですね
bigben> まだ成功してない僕が言うのも何ですが、ラミネーターは適当なものでいいですよ
bigben> http://iizukakuromaguro.sakura.ne.jp/277_PressNPeel2/277_PressNPeel2.html
n_yosihisa> セブンのコピー機+ラミネーターだとそこそこうまくいきました
bigben> プリンタの性能差もあるんだ…
Iris> セブンか・・・・　解像度とトナーの違いなのかな
bigben> まったく転写できない感じなんですか？
kikyouya> 某Sのはトナーのノリもいいですし、感光基板に十分ですが、某Fのはなんとサイズが狂っていてえらい目にあったことが・・・＞ｐｄｆだと縮小されることがある
n_yosihisa> 基板にうまくのらないというか、紙をはがすときに一緒に一部持っていかれるというか
bigben> ラミネーターには何度も入れました？
n_yosihisa> 5回くらい通しました
bigben> 同じくらいだ……そうするとプリンタの性能差かな
n_yosihisa> アイロンでやり直した時は一番高い温度で1分くらい押し付けても同じ結果でしたね
bigben> うちのは某B社の数年前のモデルですが、転写自体に失敗したことはない
bigben> あとはトナー以外だと、ラミネータの温度が低いくらいかなあ
n_yosihisa> それはあるかもしれないですね
bigben> 僕は上のリンクのラミネータを、最高温度で使ってます
sizuya> (あかん、疲れからかラミネータをターミネータと見間違えた、、)
bigben> ｗ
bigben> 本来のラミネータ仕様の倍以上、1.6mmを最大温度で熱しているので、そこの差があるかもしれないです
n_yosihisa> なるほど
n_yosihisa> あとは、ロケット氏が転写するとものすごくきれいにできるという
bigben> 上のリンクのラミネータはむれねずみ氏やdomino氏と同じ型番だから、もしかすると似たようなスペックをロケット氏も使ってるかもですね
sizuya> (新たな無茶振りネタないかな、、)
n_yosihisa> 欲しいんですか？無茶ぶり
kikyouya> 図面書くので旋盤回してきてもらえたら・・・＜やめれ
sizuya> ワークじゃなくてマシン壊しかねない
bigben> そういえば、衛星の地上管制側もkikyouyaさん担当ですか？
sizuya> ギブじゃなくてテイクの方な>n_yosihisa
kikyouya> 基本的には社団局がやるので、コマンドや暗号キー（暗号そのものは公開だけどキーは非公開）を知っているメンバー全員で行うべきかと＞地上管制運用
sizuya> それを踏まえて実験の計画自体はプロジェクトの範疇になるかと
bigben> ああそうか、設備自体はFT-817で運営するんでしたっけ
bigben> 勘違いだったらすみません
kikyouya> とIC-3Gですね
Iris> QAM使うなら専用受信機がいるかも知れない　
sizuya> (あ、ネタ思いついた)
bigben> ミキサとかPLLとかだけ作って勉強するより、大枠決めてからそのスペック目指して設計したほうが見当つきやすいのかなと思って
kikyouya> 今、デジタル出力（SPDIF）可能な受信ICの実験をやってる・・・＞SI4743
bigben> 地上局自作するなら、設計だけでもまずやってみようかと
kikyouya> ラジオ用なんだけど、このICとマイコンだけでFM放送帯、長波～短波までのAM受信が可能・・・フィルタ類なし。
sizuya> irisさんー
bigben> フィルタ無し？
Iris> はい　なんでしょう
kikyouya> 完全DSPなので・・・
bigben> ソフトウェアラジオ用かー
bigben> LNAも内蔵ですか？
kikyouya> ７６～１０８MHｚ受信用なのでコンバータは必要ですが、１０KHｚステップで周波数も制御できます。
sizuya> PCのATX出力と同等の電圧が取り出せる10センチ四方の基板に収まった電源モジュールいける？ 電力は問わず。入力電源は6～12Vの範囲で任意
kikyouya> インピーダンスマッチングなしだと感度イマイチでしたが、マッチング回路を作れば内蔵LNAもまともに動くかと・・・
sizuya> 開発レベルはBBMの機能検証程度 部品も民生品で十分(電解コンデンサ可)
bigben> 空芯コイルとCでMatchingですかね
bigben> 地上局なら耐震も関係ないし
kikyouya> チップLだけでOKです＞マッチング回路
bigben> メーカーの定数か、ちょっとカットアンドトライで十分な感じですか
bigben> 素晴らしい
kikyouya> 入力インピーダンスが容量性なので、けっこううまいこと動くみたい＞メーカーの回路
Iris> ATXだと+12 +5 +3.3 GND -12 ですよね　出力電流次第で可能です　厚さの制限は1cm程度ですか？
kikyouya> あとはSPIとバイパスコンデンサいくつかつなげばSPDIF出力やアナログオーディオ出力が出る・・・設定はややこしいけど。
sizuya> PCBこみの厚みについては現状制限なし 仮設定なら３cm(BBM)
bigben> コンバータ前のフロントエンドがしっかりしてれば行けそうか
sizuya> EM以降は別途検討
kikyouya> あ、あとてきとーな水晶発振器でクロック入れる必要はある。３２７６８Hz～２０MHｚぐらいまでだったはず。私は１０．０００MHｚで動かしてた
Iris> わかりました 衛星外形が100mmですよね？なら少し小さめがいいのではないかと思うのですが
sizuya> 将来的には厚みを抑えて密度上げる格好になるけれど 何処までできるのかって部分が大きいからこだわらなかった
sizuya> もし現段階で薄くできそうなら目指してもらっても良い
sizuya> 外形小さくするなら75ミリ四方で仮設定
kikyouya> あ～、電源用ICのテストもする予定だった・・・＞MIC2250
sizuya> 一緒に振ります？
Iris> ではなるべく薄めで75ミリ四方目標で電流はなるべく多めによれるように、を目標という感じですかね
kikyouya> ５Vから３２Vまでの昇圧ICなんですが、SOT23-5という小型でスイッチング電流２A・・・けっこうパワーある
Iris> すごいですね ２A流すと放熱も問題になりますが・・・・
Iris> あとは最大入力電圧ですね・・・
sizuya> そんな感じで>目標
kikyouya> これ＞MIC2250＞
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic2250.pdf
kikyouya> サーマルシャットダウンが１３５℃・・・普通に昇圧はやりましたが、１２Vは簡単に出ました
Iris> なるほど、Vin2.5-5.5Vですし、バッテリーからなら十分ですね
kikyouya> コイルをアレしてごにょごにょすれば出力電圧範囲はもっと広く取れます
sizuya> あぁ、あの時のICか(何か思い出した
kikyouya> コレで真空管動かそうとか、いろいろ画策してたやつです
Iris> あれしてごにょごにょですか、とりあえず10個くらい買って壊すつもりでいろいろやってみます
kikyouya> なかなか壊れないです・・・動かないときはあったけど。
kikyouya> あ、ピンセットで持とうとしてピン！と飛んでなくなったことはある・・・これも。
Iris> 壊れるよりなくす方を心配したほうがよさそうですね・・・・
kikyouya> 最近はそーゆーのが多くて・・・
sizuya> SMD系は飛んでったら虚空に消えたと思う方が無難、、
Iris> 消えたSMD事件連発しそうで怖いですね・・・・　片づけておかないと
sizuya> 2012サイズの抵抗でつまむ練習したほうがいいかも(安いし
kikyouya> 最近は粉ですからねぇ・・・
sizuya> もう嫌になる、、
Iris> 先端が細いピンセットも調達してきます・・・（サイズ見て）



